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Tubería Flex de color negra en PEBD, bajo NORMA INEN ASTM-D 2239,
utilizada para tendidos largos, acometidas domiciliarias, cero crecimientos

TUBERIA POLIETILENO PEBD-PSI



 

 

UTILIZACION: 
Usada para la conducción de agua potable en sistemas de riego. 

-Fácil reconocimiento por su color negro con protección UV y protección a la oxidación, 
haciéndolas duraderas a la radiación solar sin daño signi�cativo al menos 3 años. 

-Los microorganismos u hongos no atacan las tuberías de PEBD, ya sea interna o externamente. 

-Las tuberías de PEBD son resistentes al agua salina, soluciones ácidas o alcalinas 
(excluyendo soluciones altamente concentradas) y a la mayoría de las sustancias empleadas 
en actividades agrícolas. 

- Disponible en rollos de 100 Metros 

-Fabricado con la más �na resina de polietileno de baja, media y alta densidad disponible,
 especialmente formulada para resistir el agrietamiento y la torcedura, garantizando una 
 �abilidad a largo plazo. 

 DIAMETRO EXTERIOR: 

Las indicadas.  

DIAMETRO DE PARED: Precisión fabricada para asegurar la uniformidad del diámetro interno 
y el grosor de la pared. - DE 1.8 Hasta 2.3mm.
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MEDIDA 
PRESION 

NOMINAL
1⁄2 90
 1⁄2 125
3/4 90
3/4 125
1” 80
1" 90
1” 125

1” 1/2 55
1” 1/2 60
1" 1/2 100

2” 55
2” 65
2" 100


